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1 EINLEITUNG 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf der Bluesound Connect Smart-Home-App für das APPMODULE 
der BAB TECHNOLOGIE GmbH. 
 
Mit der Bluesound Connect Smart-Home-App integrieren Sie Ihre Bluesound Speaker nahtlos in Ihre Smart-
Home-Umgebung auf Basis von KNX, EnOcean und Easywave. Die Verbindung ermöglicht eine 
komfortable und zentrale Steuerung der Bluesound Speaker über Ihre Smart-Home-Komponenten und 
Gebäudevisualisierungen. 
 
Diese Dokumentation unterstützt Sie bei der Einrichtung und Nutzung der App und hilft Ihnen dabei, die 
Funktionen schnell und effizient in Betrieb zu nehmen. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über 
die Möglichkeiten von Bluesound Connect und kommen schneller zum gewünschten Ergebnis. 
 
 
REAL SMART HOME GmbH 
 
 
 

ALLGEMEINE HINWEISE 

Technische Änderungen 
Technische und formale Änderungen am Produkt, die dem technischen Fortschritt oder der 
Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten. Aus diesem Grund können die Angaben und 
Darstellungen in dieser Dokumentation unter Umständen vom aktuellen Stand des Produkts abweichen. 
Informationen zum aktuellen Stand der Smart Home App sowie zu verfügbaren Updates und 
Weiterentwicklungen finden Sie unter: 
 

www.bab-appmarket.de 
 
 
Hinweis zu Markenrechten 
Die Bluesound Connect Smart-Home-App ist ein eigenständiges Produkt und steht in keiner rechtlichen 
Verbindung zu Bluesound® oder NAD® Electronics. 
Bluesound® und NAD® sind Marken ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Weder die BAB APPMARKET GmbH 
noch der Entwickler dieser Smart Home App sind Inhaber der genannten Marken. 
 
 

  

http://www.bab-appmarket.de/
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2 BLUESOUND CONNECT FUNKTIONÜBERSICHT 

Die Smart Home App Bluesound Connect integriert Bluesound®- und NAD Electronics®-Audiogeräte 
nahtlos in Ihr KNX®-System. 
Auf Basis des BluOS-Protokolls steuern Sie einzelne Player oder komplette Multiroom-Gruppen komfortabel 
über KNX-Taster, Gebäudevisualisierungen und automatisierte Abläufe. Wiedergabe, Lautstärke, Playlists, 
Presets und Durchsagen lassen sich dadurch zentral in Ihr Smart Home einbinden. Auch die Verknüpfung 
mit weiteren Smart-Home-Apps und Diensten ist möglich. 
 

2.1 HIGHLIGHTS 

• Integration auf Basis des BluOS-Protokolls 
• Kompatibel mit Bluesound®- und NAD Electronics®-Produkten mit BluOS 

• Steuerung einzelner Geräte sowie dynamischer Gruppierung und fester Gruppen 
• Steuerung von Wiedergabe, Lautstärke, Stummschaltung und weiteren Wiedergabefunktionen 

• Direkter Aufruf von Playlists und BluOS-Presets 
• Bereitstellung von Titel, Interpret, Album und Cover für Visualisierungen 

• Durchsagemodus mit individuell einstellbarer Lautstärke der einzelnen Teilnehmer 

• Optionale Wiederherstellung des vorherigen Wiedergabezustands nach einer Durchsage 
• Bedienung über KNX-Taster, Gebäudevisualisierungen und Automatisierungen 

• Kombination mit Smart-Home-Apps wie IFTTT Connect, BAB Alexa und BAB Assistant 

So verwalten und steuern Sie Ihre Musikwiedergabe zentral, flexibel und passend zu Ihrer Smart-Home-
Installation. 
 
 

2.2 SMART SCREENS 

 
Diese Smart Home App ist für »Smart Screens« geeignet 

»Smart Screens« ist eine Applikation für iOS® oder für Android®, die es ermöglicht über den Touchscreen 
ihres Smartphones oder Tablets auf dem APPMODULE installierte Anwendungen direkt und auf einer 
Oberfläche zu steuern.  

Die Einrichtung erfolgt in wenigen Minuten und erfordert keine weiteren Zusatzkomponenten. 

»Smart Screens« ist im Apple® AppStore® und bei Google® Play kostenlos verfügbar. 

Weitere Informationen zu »Smart Screens« unter Smart Screens APP - BAB TECHNOLOGIE GmbH   
(https://bab-technologie.com/produkte/smart-screens-app/) 

  

  

https://bab-technologie.com/produkte/smart-screens-app/
https://apps.apple.com/de/app/smartscreens/id1446574176#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babtechnologie.smartscreen
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3 DAS INNOVATIVE, MODULARE SMART HOME 
APP-KONZEPT FÜR DIE 
GEBÄUDEAUTOMATION 

Das APPMODULE bringt das innovative, modulare Smart Home App-Konzept in die Gebäudeautomation. 
Es sind die unterschiedlichsten Applikationen zur Integration von Drittanwendungen verfügbar, welche 
beliebig miteinander kombiniert werden können. Mit Hilfe dieser Smart Home Apps, aus dem eigens für 
das APPMODULE geschaffenen BAB APPMARKET, wird das APPMODULE zu einem individuell 
zusammengestellten Integrationsbaustein für die Gebäudesteuerung.  
 

 
Hersteller des APPMODULE BAB TECHNOLOGIE GmbH 
 
Vertrieb der Smart Home Apps für das APPMODULE BAB APPMARKET GmbH 
 
Entwickler der Smart Home App REAL SMART HOME GmbH 
 
 

3.1 INFORMATIONEN ZUM APPMODULE 

Für eine detaillierte Produkt-Beschreibung und Inbetriebnahme-Anleitung beachten Sie bitte die separate 
Produkt-Dokumentation für das APPMODULE 
 
http://www.bab-tec.de/index.php/download_de.html 
 
Gerätevarianten 
Das APPMODULE gibt es in drei Varianten: 
 

▪ APPMODULE KNX/TP  – zum unabhängigen Betrieb am KNX/TP Bus 
▪ APPMODULE EnOcean  – zum Betrieb im EnOcean Funknetzwerk 
▪ APPMODULE Extension  – zum Betrieb in einer IP-fähigen KNX-Anlage (KNXnet/IP) oder als 

Erweiterung für EIBPORT. 

  

http://bab-tec.de/
https://www.bab-appmarket.de/de/
http://www.realsmarthome.de/
http://www.bab-tec.de/index.php/download_de.html
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4 SMART HOME APP 
INSTALLATION / AKTUALISIERUNG 

Um eine Smart Home App zu installieren müssen Sie wie folgt vorgehen 
 
1. Rufen Sie bitte die Weboberfläche Ihres APPMODULE auf: <IP-Adresse APPMODULE > in die 

Adresszeile ihres Webbrowsers eintragen und mit „Enter“ bestätigen. Das Webinterface des 
APPMODULE öffnet sich. 

 
2. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an Ihrem APPMODULE an. Wie Sie sich an das 

APPMODULE anmelden entnehmen Sie der APPMODULE Dokumentation. 
 
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt „App Manager“. 
 
4. Sie befinden sich jetzt auf der Seite, auf der alle bereits installierten Smart Home Apps aufgelistet 

sind. Ist noch keine Smart Home App installiert worden, ist die Seite leer. Um eine Smart Home 
App zu installieren klicken Sie auf „App installieren“. 

 
5. Klicken Sie als nächstes auf „App auswählen“, es öffnet sich nun ein Fenster. Wählen Sie das 

Verzeichnis in dem Sie die Smart Home App » Bluesound Connect « gespeichert haben aus und 
klicken Sie auf „OK“. 

 
Die Smart Home App » Bluesound Connect « muss zuvor vom BAB APPMARKET (www.bab-appmarket.de) 
heruntergeladen werden. 
 
Sobald die Information „Installation erfolgreich“ erscheint, klicken Sie nur noch auf „OK“ und  

App.  Smart Homeparametrieren Sie Ihre  
 
 
 
Um eine Smart Home App händisch zu aktualisieren müssen Sie wie folgt vorgehen 
 
1. Für ein Update der Smart Home App » Bluesound Connect « klicken Sie mit der linken Maustaste 

auf das App-Symbol. 
 
2. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Detailbeschreibung der Smart Home App. Klicken Sie hier auf 

„App updaten“ um das Update ihrer Smart Home App zu starten. Die Updateversion müssen Sie 
vorher vom BAB APPMARKET herunterladen. 

 
Sobald die Information „Installation erfolgreich“ erscheint, klicken Sie nur noch auf „OK“. Bei einem  

App werden die vorher konfigurierten Parameter übernommen.  Smart HomeUpdate der  
 
 
Die Smart Home App kann auch direkt im Webinterface aktualisiert werden. Ohne die Smart Home App 
aus dem BAB APPMARKET vorher herunterzuladen. 
Im „App Manager“ werden verfügbare Smart Home App Updates gemeldet. 
 
 
Hinweis 
Bitte verwenden Sie Google Chrome als Browser zur Konfiguration der Smart Home App. 
  

http://www.bab-appmarket.de/
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5 SMART HOME APP EINSTELLUNGEN 

Klarer, detailgetreuer Klang in gewohnt hoher Bluesound®-Qualität: Die Smart-Home-App Bluesound 

Connect ermöglicht die einfache Integration Ihrer Bluesound®-Musikanlage in ein KNX®-, Easywave oder 

EnOcean-System. 

Dadurch lässt sich die Musiksteuerung vollständig in Ihre Gebäudevisualisierung einbinden. Darüber 

hinaus können Sie die App mit weiteren Smart-Home-Diensten kombinieren oder Ihre Bluesound-Geräte 

über Wandtaster bedienen. So steuern und verwalten Sie Ihre Musikwiedergabe zentral und ohne 

Umwege. 

 
 

5.1 BLUESOUND CONNECT 

Um eine Instanz zu erstellen, bitte auf folgendes Symbol „+Instanz erstellen“ klicken. 
 
Instanzname: 

Bitte geben Sie einen Namen für die neue Instanz ein. 
 
Kommentar: 

Geben Sie hier eine Beschreibung der Funktion dieser Instanz ein. 
 
 

5.2 INSTANZKONFIGURATION 

Hinweis: Schalten Sie alle benötigten Bluesound-Geräte ein und stellen Sie sicher, dass sie über das 
Netzwerk erreichbar sind. 
 
Betriebsmodus: 

Über das Feld „Betriebsmodus“ legen Sie fest, welches Bluesound-Gerät beziehungsweise welche BluOS-
Gruppe von der Smart Home App-Instanz gesteuert wird und wie die beteiligten Geräte bei Durchsagen 
sowie beim Aufruf von Presets oder Playlists gruppiert werden. 
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Folgende Betriebsmodi stehen zur Verfügung: 

• Einzelnes Gerät: Wählen Sie einen Bluesound-Player aus, der eigenständig gesteuert werden soll. 
Gehört das Gerät bereits zu einer anderen Gruppe, wird es für die betreffende Wiedergabe 
vorübergehend aus dieser Gruppe gelöst. Über das Feld „Verhalten der Gruppierung“ 
bestimmen Sie, ob die ursprüngliche Gruppierung anschließend wiederhergestellt oder der 
entstandene Zustand beibehalten wird. 

• Dynamische Gruppierung: Wählen Sie zunächst ein primäres Gerät und anschließend bis zu 
zehn weiteren Teilnehmern aus. Bei einer Durchsage oder beim Aufruf eines Presets 
beziehungsweise einer Playlist löst die Smart Home App die beteiligten Geräte bei Bedarf aus 
vorhandenen Gruppen und fasst sie vorübergehend zu einer neuen Gruppe zusammen. Das 
primäre Gerät übernimmt dabei die Führung der gemeinsamen Wiedergabe. Nach deren Ende 
wird die ursprüngliche Gruppierung abhängig von der Einstellung „Verhalten der Gruppierung“ 
entweder wiederhergestellt oder der aktuelle Zustand beibehalten.  
Zusätzlich  

• Feste Gruppen: Bekannt bei BluOS auch unter den Namen fixed group. Wählen Sie eine bereits 
in BluOS eingerichtete Gruppe aus. In der Auswahlliste werden nur erkannte Gruppen-Master 
beziehungsweise feste Gruppen angeboten, welche zuvor in der BluOS App konfiguriert wurden. 
Die Smart Home App verwendet die bestehende Gruppe unverändert und nimmt keine eigene 
Umgruppierung vor. Das Feld „Verhalten der Gruppierung“ wird in diesem Betriebsmodus daher 
nicht angezeigt.  
Wird eine feste Gruppe nicht angeboten, muss sie zunächst in BluOS eingerichtet 
beziehungsweise von der App bei der Gerätesuche erkannt werden. 

 

Hinweis: Werden die Bluesound-Geräte gleichzeitig über die Smart Home App und die BluOS-App 

gesteuert, können sich Befehle gegenseitig beeinflussen. Dadurch kann es bei einzelnen Geräten oder 

Gruppierungen zu unerwartetem Verhalten kommen. Verwenden Sie während eines laufenden 

Steuerungs- oder Gruppierungsvorgangs möglichst nur eine der beiden Anwendungen. 
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5.3 WIEDERGABESTEUERUNG 

Wiedergabe / Pause (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse für die Wiedergabefunktion des Gerätes an: Bei gesendeter “1“ Gerät 
einschalten, bei “0“ Wiedergabe unterbrechen (Pause). In Abhängigkeit des Systems kann es sein, dass 
diese Funktion invertiert werden muss.   

Wiedergabe / Pause Status (EIS 1)  

Geben Sie die Gruppenadresse für die Rückmeldung vom Gerät an: bei Empfang '1' ist das Gerät ein, bei 
'0' ist die Wiedergabe unterbrochen. Bei Invertierung sind die Werte umgekehrt.  

Invertierung für Play / Pause (EIS 1) 

Bei Aktivierung wird Ein=1 und Aus=0 getauscht (Systemabhängig, z.B. Steuerung über ALEXA).  

Stop (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse für das Ausschalten (Standby) des Gerätes an. Das richtige 
Ausschaltverhalten, ob “0“ oder “1“, muss in Abhängigkeit der Rückmeldung/ Status vom Gerät gesetzt 
werden. Womöglich muss der Wert bei erneuter Wiedergabe zurückgesetzt werden. 

Stop Status (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse für die Rückmeldung vom Gerät für Stopp/ Standby an: Ob „0“ oder „1“ 
ist systemabhängig. 

Zurück / Weiter (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse für einen Titelsprung an:  vorheriger Track/ Titel “0“ und nächster Track/ 
Titel “1“. 

Shuffle (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse für eine Zufallswiedergabe an: “1“ Zufallswiedergabe ein, 
“0“Zufallswiedergabe aus. 

Shuffle Status (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse für die Rückmeldung vom Gerät an: ob Zufallswiedergabe ein “1“ oder 
aus “0“. 

Wiederholen (EIS 14 0..255) 

Geben Sie die Gruppenadresse zur Steuerung einer ununterbrochenen Wiedergabe an: “0“ Playlist 
wiederholen, “1“ Track/ Titel wiederholen, “2“ kein Wiederholen. 

Wiederholen Status (EIS 14 0..255) 

Geben Sie die Gruppenadresse für die Rückmeldung vom Gerät an: “0“ Playlist wiederholen, “1“ Track/ 
Titel wiederholen, “2“ kein Wiederholen.  
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5.4 LAUTSTÄRKEREGELUNG 

Absolute Lautstärke (EIS 6 0-100%) 

Geben Sie die Gruppenadresse zur Steuerung der Lautstärke zwischen 0 und 100 an; das Gerät springt 
auf den gesetzten Wert.  

Relative Lautstärkesteuerung (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse zur Steuerung der Lautstärke an; Relative Lautstärkesteuerung mit fester 
Schrittweite (0: herunter, 1: herauf). Die Schrittweite kann über das Menü eingestellt werden. 
 
Schrittweite (1–10) 

Ganzzahl, die als Schrittweite für die relative Lautstärkesteuerung fungiert. Der voreingestellte Wert ist 1. 
 
Absolute Lautstärke Status (EIS 6 0-100%) 

Geben Sie die Gruppenadresse für die Rückmeldung der gesetzten Lautstärke im Gerät an. Diese liegt 
zwischen 0 und 100. 

Lautstärke Start/Stop-Dimmen (EIS 2 relatives Dimmen) 

Geben Sie die Gruppenadresse zur Steuerung der Lautstärke an; Relatives Erhöhen oder Verringern der 
Lautstärke (für Start/Stop-Dimmer). 
 
Lautstärke Stufendimmen (EIS 2 relatives Dimmen) 

Geben Sie die Gruppenadresse zur Steuerung der Lautstärke an; Relatives Erhöhen oder Verringern der 
Lautstärke (für Stufendimmer). 
 
Lautstärke-Dimmdauer (1000–22000) 

Geben Sie die Dauer (in ms) an, die ein vollständiger Start/Stop-Dimmvorgang (0-100) dauernd soll. 
Hinweis: Jede Lautstärke muss einzeln an das Gerät gesendet werden (es gibt keinen „Beginne die 
Lautstärke zu erhöhen“-Befehl). Diese App berechnet intern, wie das Inkrement gesetzt werden muss, 
damit die gewünschte Gesamtdauer erreicht wird, während sie den Bluesound-Speaker alle 220ms 
kontaktiert. Sollten Sie also das präzisest-mögliche Dimmen wünschen, dies entspricht dem Inkrement 1 
aller 220ms, dann müssen Sie diesen Wert auf 22.000 (22 Sekunden) setzen. 
 
Stumm (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse für die Stummschaltung an. Beim Senden einer “1“ wird die Wiedergabe 
nicht unterbrochen, sondern nur die Lautstärke auf 0 gesetzt. Beim Senden einer “0“ wird die 
Lautstärke auf den vorherigen Wert zurückgesetzt. 

Stumm Status (EIS 1) 

Geben Sie die Gruppenadresse für die Rückmeldung der Stummschaltung an. Wurde die 
Stummschaltung aktiviert erfolgt die Rückmeldung als “0“. Ist der Wert “1“ erfolgt die Wiedergabe mit 
voreingestellter Lautstärke. 

Lautstärke für verbundene Lautsprecher 

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden alle am Gerät verbundenen Lautsprecher in die 
Lautstärkesteuerung einbezogen. 
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5.5 METADATEN 

Läuft gerade: Interpret (EIS 15 14 Byte Text) 

Geben Sie die Gruppenadresse an, auf die die Informationen zum aktuellen Interpreten sollen. 
 
Läuft gerade: Album (EIS 15 14 Byte Text) 

Geben Sie die Gruppenadresse an, auf die die Informationen zum aktuellen Album sollen. 
 
Läuft gerade: Titel (EIS 15 14 Byte Text) 

Geben Sie die Gruppenadresse an, auf die die Informationen zum aktuellen Titel sollen. 
 
 

5.6 ABSPIELLISTE 

In diesem Abschnitt können Sie die auf dem ausgewählten Bluesound-Gerät vorhandenen Playlists mit 
eigenen numerischen IDs verknüpfen. Anschließend starten Sie eine Playlist, indem Sie die zugeordnete 
ID über eine KNX-Gruppenadresse an die Smart Home App senden. 
 
Playlist (EIS 14 0-255) 

Geben Sie die Gruppenadresse an, über die eine konfigurierte Playlist aufgerufen werden soll.  
Beim Empfang eines ganzzahligen Werts sucht die Smart Home App nach einer Playlist mit der 
entsprechenden ID. Wird eine passende Zuordnung gefunden, startet die Smart Home App die 
Wiedergabe dieser Playlist. 

Playlist 

Die im Gerät vorhandenen Playlisten werden hier angezeigt und Sie können diese einer ID (Nummer) 
zuweisen. Damit n 

Bei Aktivierung durch Hinzufügen, Kopieren und Bearbeiten öffnet sich ein weiteres Fenster. 

ID 

Weisen Sie eine Ganzzahl als Identifizierung der Playlist zu. 

Playlist 

Wählen Sie eine vorhandene Playlist aus. 

Nach Ende der Playlist-Wiedergabe 

Legen Sie fest, wie sich die Smart Home App nach dem Ende der über eine ID gestarteten Playlist-
Wiedergabe verhalten soll. 

• Nichts wiedergeben  
Nach dem Ende wird kein zuvor wiedergegebener Inhalt automatisch fortgesetzt. 

• In den Ursprungszustand zurückkehren  
Der vor dem Aufruf der Playlist gespeicherte Wiedergabezustand wird wiederhergestellt. 
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Wann gilt die Playlist-Wiedergabe als beendet 

Eine Playlist stellt kein eigenes Signal bereit, das ihr reguläres Ende eindeutig kennzeichnet. Ein Stopp der 
Wiedergabe beendet die Playlist-Sitzung daher immer.  
Zusätzlich können Sie festlegen, wie die Smart Home App beim anschließenden Aufruf eines Presets 
reagiert. 
 

• Nur wenn die Wiedergabe stoppt  
Die Sitzung endet ausschließlich bei einem Stopp. Beim Wechsel zu einem Preset wird die 
bestehende Sitzung ohne zwischenzeitliche Wiederherstellung übernommen. 

• Wenn die Wiedergabe stoppt oder ein andersartiger Trigger folgt  
Die Sitzung endet auch dann, wenn während der Playlist-Wiedergabe ein Preset aufgerufen wird. 
Die konfigurierte Aktion für das Ende der Playlist wird zuvor ausgeführt. 

 
Hinweis: Der erneute Aufruf einer anderen Playlist gilt als gleichartiger Trigger und beendet die 
bestehende Playlist-Sitzung nicht vorzeitig. 
 
 

5.7 PRESETS 

Trigger für die Presets (EIS 14 0-255) 

Geben Sie die Gruppenadresse für die ganzzahlige Nummer (ID) der Presets an, so wie diese in einem 
separaten Feld zugewiesen wurden. Durch Senden der Zahl wird das entsprechende Preset gestartet. 

Presetliste 

Die im Gerät vorhandenen Presets werden hier angezeigt und Sie können diese einer ID (Nummer) 
zuweisen. Damit kann dann ein gewünschter Preset gestartet werden oder in der Gebäudesteuerung 
einer Funktion oder Szene zugewiesen werden. 

Bei Aktivierung durch Hinzufügen, Kopieren und Bearbeiten öffnet sich ein weiteres Fenster. 

ID 

Weisen Sie eine Ganzzahl als Identifizierung des Presets zu. 

Preset 

Wählen Sie ein auf dem Gerät vorhandenes Preset aus. 

Nach Ende der Preset-Wiedergabe 

Legen Sie fest, wie sich die Smart Home App nach dem Ende der über eine ID gestarteten Preset-
Wiedergabe verhalten soll. 

• Nichts wiedergeben  
Nach dem Ende wird kein zuvor wiedergegebener Inhalt automatisch fortgesetzt. 

• In den Ursprungszustand zurückkehren  
Der vor dem Aufruf des Presets gespeicherte Wiedergabezustand wird wiederhergestellt. 
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Wann gilt die Preset-Wiedergabe als beendet 

Ein Preset stellt kein eigenes Signal bereit, das sein reguläres Ende eindeutig kennzeichnet. Ein Stopp der 
Wiedergabe beendet die Preset-Sitzung daher immer. 
Zusätzlich können Sie festlegen, wie die Smart Home App beim anschließenden Aufruf einer Playlist 
reagiert. 

• Nur wenn die Wiedergabe stoppt  
Die Sitzung endet ausschließlich bei einem Stopp. Beim Wechsel zu einer Playlist wird die 
bestehende Sitzung ohne zwischenzeitliche Wiederherstellung übernommen. 

• Wenn die Wiedergabe stoppt oder ein andersartiger Trigger folgt  
Die Sitzung endet auch dann, wenn während der Preset-Wiedergabe eine Playlist aufgerufen wird. 
Die konfigurierte Aktion für das Ende der Preset-Wiedergabe wird zuvor ausgeführt. 

 
 

5.8 DURCHSAGE-MODUS 

Durchsage-Modus (EIS 14 0-255) 

Geben Sie die Gruppenadresse für das Einschalten des Durchsagemodus an. Senden Sie einen 
ganzzahligen Wert für eine Durchsage-Wiedergabe. Sobald diese Durchsage beendet ist, werden alle 
Gruppenkonfigurationen von vor Beginn des Durchsagemodus wiederhergestellt. Der Durchsagemodus 
kann vorzeitig beendet werden, wenn eine „0“ gesendet wird. Sowohl den Inhalt der Durchsage als 
auch genauere Verhalten der Bluesound-Geräte nach Ende des Durchsagemodus können im Menü 
unten konfiguriert werden. 

Durchsagen 

Mit dieser Funktion können Sie Durchsagen ganzzahlige Zahlen von 1 bis 100 zuweisen. Als Inhalt für 
Durchsagen können Playlisten, mit der „Speech“ App generierte Audio-Dateien verwendet werden. Des 
Weiteren kann der Durchsagemodus, in diesem Fall nur manuell, mit dem Senden einer „0“ an die 
Gruppenadresse für „Durchsage-Modus“ oder das Betätigten des Pause- oder Stop-Befehls beendet 
werden. 

Bei Aktivierung durch Hinzufügen, Kopieren und Bearbeiten öffnet sich ein weiteres Fenster. 

Zugeordnete Ganzzahl 

Durchsage erfolgt, was wenn diese Zahl als Inhalt eines Telegramms gesendet wird. 

Inhalt der Durchsage 

Wählen Sie die Durchsage, die wiedergegeben werden soll. 

Durchsagelautstärke aktivieren 

Aktiviert die Durchsagelautstärke. Der Wert der Durchsagelautstärke kann in nachfolgender Eingabe 
konfiguriert werden. 
 
Durchsagelautstärke (0–100) 

Geben Sie einen ganzzahligen Wert zwischen 0 und 100 ein. Wenn die Durchsagelautstärke aktiviert ist, 
wird die Lautstärke des Geräts zu Beginn der Durchsage auf den eingegebenen Wert gesetzt. 
 
Nach Ende des Durchsage-Modus 

Wählen Sie das genaue Verhalten der Bluesound-Geräte nach Wiederherstellung aller Gruppen-
konfigurationen nach dem Durchsagemodus. 

- „Nichts wiedergeben“  
- „In den Ursprungszustand zurückkehren“: beinhaltet Quelle, Wiedergabestatus, Lautstärke und 

für die Playlisten Titel sowie Zeitstempel 
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6 INSTANZEN - ÜBERSICHT 

Im Hauptmenü der Smart Home App werden neben Informationen zur Smart Home App auch alle 
angelegten Instanzen aufgelistet. 

In dieser Ansicht können die Instanzen angelegt und verwaltet werden. Folgende Optionen sind 
vorhanden: 

Die Instanz starten und  anhalten, 

 Die Instanz editieren, deren Parameter bearbeiten, 

Den Log der Instanz anzeigen und exportieren, 

Kopieren Ihrer angelegten Instanzen (als Vorlage), 

 Die Instanz löschen. 
 

 

 
 
 
Weitere Funktionen befinden sich im Menü das über das „>“-Zeichen aufgeklappt werden kann (siehe 
Bildschirmkopie auf dieser Seite). 
 
Neben der Log Stufe befindet sich hier der Link zum aktuellen Cover dieser Instanz. 

• Log-Stufe: Über das Auswahlmenü lasst sich ein Filter zu den Log-Daten aktivieren. 
 
 

6.1 AKTUELLES COVER FÜR DIE VISUALISIERUNG 

In der „Instanz-Übersicht“ der Smart Home App kann, für jede angelegte Instanz, über das Pfeil-Symbol 
ein Menü aufgeklappt werden. 
Hier findet sich ein Link zum aktuellen Cover der kopiert und in einer Visualisierung eingesetzt werden 
kann.  
 
So kann neben den Metadaten, auch das aktuelle Cover in einer Visualisierung angezeigt werden. 
 
Wichtig: Den Link bitte über die rechte Maustaste und Auswahl „Link kopieren“ für die Visualisierung 
übernehmen. 
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7 ANHANG 

7.1 DATENPUNKTTYPEN 

Funktion EIS  
Typ 

Datenpunkt  
Typ 

Typische Werte Daten Bezeichner 

Schalten EIS 1 DPT 1.yyy [0] = Aus | UNWAHR; [1] = Ein | WAHR 1 Bit 1-bit 

Relatives Dimmen EIS 2 DPT 3.yyy 

„Stufen Dimmen“:  
[[0],[2…7]] Dunkler [2, 4, 8, 16, 32, 64] -Stufen und 
[[1],[2…7]] Heller [2, 4, 8, 16, 32, 64]-Stufen 
„Start/Stopp Dimmen“:  
[0,8] Stopp; [1] Dunkler und [9] Heller 

4 Bit 4-bit 

Uhrzeit EIS 3 DPT 10.yyy hh:mm:ss 3 Byte Time 

Datum EIS 4 DPT 11.yyy dd:mm:yyyy 3 Byte Date 

Gleitkommazahl  
(kurz) 

EIS 5 DPT 9.yyy -671 088,64 … 670 433,28 2 Byte 2-byte float value 

Prozent, Position,  
Helligkeit, … 

EIS 6 DPT 5.yyy 0 … 100% 1 Byte 8-bit unsigned value 

Jalousie  
fahren/verstellen 

EIS 7 DPT 1.yyy 
[0] = hoch; [1] = herunter 
Bei Fahrt [0,1] = stoppen 

1 Bit 1-bit 

Priorität EIS 8 DPT 2.yyy 
[0], [1] Schalten ein/aus;  
[3] = zwangsweise aus;  
[4] = zwangsweise ein 

2 Bit 1-bit controlled 

IEEE 
Gleitkommazahl (lang) 

EIS 9 DPT 14.yyy 
4-Octet Gleitkommawert;  
IEEE 754 

32 Bit 4-byte float value 

Zähler 16 Bit 
ohne Vorzeichen 

EIS 10u DPT 7.yyy 0 … 65.535 16 Bit 2-byte unsigned value 

Zähler 16 Bit  
mit Vorzeichen 

EIS 10 DPT 8.yyy -32.768 … 32.767 16 Bit 2-byte signed value 

Zähler 32 Bit 
ohne Vorzeichen 

EIS 11u DPT 12.yyy 0 … 4.294.967.295 32 Bit 4-byte unsigned value 

Zähler 32 Bit  
mit Vorzeichen 

EIS 11 DPT 13.yyy -2.147.483.648 … 2.147.483.647 32 Bit 4-byte signed value 

Zutrittskontrolle EIS 12 DPT 15.yyy Zutrittsdaten 4 Byte Entrance access 

ASCII Zeichen EIS 13 DPT 4.yyy Char (Buchstabe) 1 Byte Character 

Zähler 8 Bit  
ohne Vorzeichen 

EIS 14u DPT 5.yyy 0 … 255 8 Bit 8-bit unsigned value 

Zähler 8 Bit  
mit Vorzeichen 

EIS 14 DPT 6.yyy -128 … 127 8 Bit 8-bit signed value 

Zeichenkette EIS 15 DPT 16.yyy 14 Zeichen 14 Byte Character string 

 
EIB/KNX Geräte tauschen fest vorgeschriebene Datenformate untereinander aus. Diese werden in Typen 
festgelegt. 
Die alten Bezeichnungen der Typen lauten EIS (EIB Interworking Standard). Die neuen Bezeichnungen 
lauten DPT (Data Point Type) 


